
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器，通常和显示仪表、记录仪表、调节器、PLC和DCS系统配套使用。它可以直接测量各种生产过 
程中从0℃～1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 

我公司严格根据国家规定，生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30—铂铑6、铂铑10—铂、镍铬—镍硅、镍铬硅-镍硅镁、镍铬—铜镍、铜— 
铜镍、铁—铜镍等形式热电偶，符合JB/T9238-1999标准。热电偶是通过测量其热电势来实现测温的，其两热电极是由两种成份不同的均质导体一端相互连接构成的感温元件。在由两种导体组成的闭 

合回路中，如果两端点的温度不同，则回路中就会产生一定大小的热电势。其热电势的大小只与导体材料的性质以及两端点的温差有关，同导体 
的截面积和长度无关。 

如下图，选用两种不同的金属或合金丝A、B称为热电极，焊接的一端称为测量端，连接显示仪表的一端称为参比端，当测量端和参比端温度 
不同时，就会产生热电势EAB (t, t1)。当t1＝0℃时则有： 

热电偶特性 
热电偶具有测温范围广，热电性能稳定，结构简单，信号可远传，价格低等优点。 

根据不同温区和使用环境的要求，须选用不同型号的热电偶材料和保护管。 
我公司
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程中从0℃～1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 

我公司严格根据国家规定，生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30—铂铑6、铂铑10—铂、镍铬—镍硅、镍铬硅-镍硅镁、镍铬—铜镍、铜— 
铜镍、铁—铜镍等形式热电偶，符合JB/T9238-1999标准。热电偶是通过测量其热电势来实现测温的，其两热电极是由两种成份不同的均质导体一端相互连接构成的感温元件。在由两种导体组成的闭 

合回路中，如果两端点的温度不同，则回路中就会产生一定大小的热电势。其热电势的大小只与导体材料的性质以及两端点的温差有关，同导体 
的截面积和长度无关。 

如下图，选用两种不同的金属或合金丝A、B称为热电极，焊接的一端称为测量端，连接显示仪表的一端称为参比端，当测量端和参比端温度 
不同时，就会产生热电势EAB (t, t1)。当t1＝0℃时则有： 

热电偶特性 
热电偶具有测温范围广，热电性能稳定，结构简单，信号可远传，价格低等优点。 

根据不同温区和使用环境的要求，须选用不同型号的热电偶材料和保护管。 
我公司
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